
KLIMATYZATOR ŚCIENNY MIRAI M35Wi/Wo



Model Mirai 3,5kW

Wydajność

Chłodzenie

Nominalna W 3517

Min – Maks W 1031-4816

Pobór mocy
Nominalny W 750

Min – Maks W 102-1955

Prąd pracy
Nominalny A 3,3

Min – Maks A 0,4-8,5

Wydajność

Grzanie

Nominalna W 4250

Min – Maks W 752-7200

Pobór mocy
Nominalny W 943

Min – Maks W 104-2625

Prąd pracy
Nominalny A 4,1

Min – Maks A 0,45-11,4

Obciążenie chłodnicze kW 3,5

SEER W/W 9,0

Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie A+++

Roczne zużycie energii – chłodzenie kWh/a 136

Obciążenie cieplne (Tbiv – 7oC) kW 247

SCOP W/W 5,3

Klasa wydajności energetycznej – grzanie A+++

Roczne zużycie energii – grzanie kWh/a 634

Osuszanie l/h 1,2

Maksymalne zużycie energii W 3105

Maksymalny prąd pracy A 13,0

Jednostka wewnętrzna M35Wi

Prędkość wentylatora (S.Wys./Wys./Śr./Ni./Ci.) obr/min 1250/1120/1050/700/650/580

Przepływ powietrza (S.Wys./Wys./Śr./Ni./Ci.) m3/h 590/530/450/380/310/230

Poziom ciśnienia akustycznego (S.Wys./Wys./Śr./Ni./Ci.) dB(A) 45/40/37/34/28/21

Poziom mocy akustycznej dB(A) 59

Wymiary netto (S x G x W) mm 895 x 248 x 298

Wymiary brutto (S x G x W) mm 985 x 370 x 345

Waga netto / Waga brutto kg 13/17,1

Jednostka zewnętrzna M35Wo

Prędkość wentylatora (S.Wys./Wys./Śr./Ni./Ci.) obr/min 850/830/700/650/600

Maksymalny przepływ powietrza m3/h 2000

Poziom ciśnienia akustycznego (Wys./Śr./Ni./Ci.) dB(A) 57

Poziom mocy akustycznej dB(A) 61

Wymiary netto (S x G x W) mm 800 x 333 x 554

Wymiary brutto (S x G x W) mm 920 x 390 x 615

Waga netto / Waga brutto kg 36,4/39,7

Czynnik chłodniczy

Typ R32

GWP 675

Ilość (do 5m) kg 0,87

Przyłącza rur Ciecz / Gaz mm(cale)
Ø6,35/Ø9,52
(1/4” / 3/8”)

Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb g/m 12

Maksymalna długość instalacji m 25

Maksymalna różnica poziomów m 10

Typ sprężarki Rotacyjna DC

Zasilanie V-Hz, Ø 220-240~50, 1f

Zabezpieczenie A C16

Przewody zasilające: jednostka wewnętrzna il. x mm2 3 x 1,5

Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn. il. x mm2 5 x 1,0

Rozstaw mocowań (S x G) (mm) 514 x 340

Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie) oC 16 – 32 / 0 - 30

Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie) oC - 25 – 50 / - 30 - 30


