
KLIMATYZATOR ŚCIENNY KUKA K70Wi/Wo



Model Kuka 7,3kW

Wydajność

Chłodzenie

Nominalna W 7327

Min – Maks W 3048-8440

Pobór mocy
Nominalny W 2260

Min – Maks W 230-3010

Prąd pracy
Nominalny A 9,8

Min – Maks A 1-13,1

Wydajność

Grzanie

Nominalna W 7620

Min – Maks W 2081-9437

Pobór mocy
Nominalny W 2110

Min – Maks W 330-3150

Prąd pracy
Nominalny A 9,2

Min – Maks A 1,4-13,7

Obciążenie chłodnicze kW 5,5

SEER W/W 6,4

Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie A++

Roczne zużycie energii – chłodzenie kWh/a 301

Obciążenie cieplne (Tbiv – 7oC) kW 5,5

SCOP W/W 4,0

Klasa wydajności energetycznej – grzanie A+

Roczne zużycie energii – grzanie kWh/a 1925

Osuszanie l/h 2,7

Maksymalne zużycie energii W 3600

Maksymalny prąd pracy A 16,0

Jednostka wewnętrzna K70Wi

Prędkość wentylatora (Wys./Śr./Ni./Ci.) obr/min 1100/1000/800/700

Przepływ powietrza (Wys./Śr./Ni./Ci.) m3/h 1050/970/840/650

Poziom ciśnienia akustycznego (Wys./Śr./Ni./Ci.) dB(A) 46/44/35/27

Poziom mocy akustycznej dB(A) 59

Wymiary netto (S x G x W) mm 1127 x 232 x 342

Wymiary brutto (S x G x W) mm 1195 x 315 x 420

Waga netto / Waga brutto kg 14,3 / 18,2

Jednostka zewnętrzna K70Wo

Prędkość wentylatora (Wys./Śr./Ni./Ci.) obr/min 850/700/500

Przepływ powietrza (Wys./Śr./Ni./Ci.) m3/h 2700

Poziom ciśnienia akustycznego (Wys./Śr./Ni./Ci.) dB(A) 59

Poziom mocy akustycznej dB(A) 65

Wymiary netto (S x G x W) mm 845 x 363 x 702

Wymiary brutto (S x G x W) mm 965 x 395 x 765

Waga netto / Waga brutto kg 50/53,1

Czynnik chłodniczy Typ R32

GWP 675

Ilość (do 5m) kg 1,6

Przyłącza rur Ciecz / Gaz mm(cale)
Ø9,52/Ø15,9
(3/8” / 5/8”)

Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb g/m 24

Maksymalna długość instalacji m 50

Maksymalna różnica poziomów m 25

Typ sprężarki Rotacyjna DC

Zasilanie V-Hz, Ø 220-240~50, 1f

Zabezpieczenie A C25

Przewody zasilające: jednostka wewnętrzna il. x mm2 3 x 2,5

Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn. il. x mm2 5 x 2,5

Rozstaw mocowań (S x G) (mm) 540 x 350

Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie) oC 17 – 32 / 0 - 30

Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie) oC - 15 – 50 / - 20 - 30


