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Nominalna w 5130
‘Wydajnosé

Min — Maks w 1250 - 5920

Nominalny w 1530
Pobdr mocy Chtodzenie

Min — Maks w 330 - 2250

Nominalny A 7,2
Prad pracy

Min — Maks A 1,7-10,8

Nominalna w 5230
‘Wydajnosé

Min — Maks w 1350 - 6280

Nominalny w 1550
Pobér mocy Grzanie

Min — Maks w 340 - 2350

Nominalny A 7,3
Prad pracy

Min — Maks A 1,7-12
Obciazenie chtodnicze kw 51
SEER ww 6,3
Klasa wydajnosci energetycznej — chtodzenie A++
Roczne zuzycie energii — chlodzenie kWh/a 283
Obciazenie cieplne (Tbiv — 7°C) kw 4,5
SCOP wWw 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej — grzanie A+
Roczne zuzycie energii — grzanie kWh/a 1575
Osuszanie I/h 1,8
Maksymalne zuzycie energii w 2600
Maksymalny prad pracy A 11,5

Predkos$¢ wentylatora (Wys./St./Ni./Ci.) obr/min 1200/1050/900/750
Przeptyw powietrza (Wys./Sr./Ni./Ci.) m’h 800/490/380/296
Poziom cisnienia akustycznego (Wys./Sr./Ni./Ci.) dB(A) 43/40/35/27
Poziom mocy akustycznej dB(A) 56
‘Wymiary netto SxGxW) mm 910 x 205 x 292
‘Wymiary brutto (SxGxW) mm 977 x 296 x 367
‘Waga netto / Waga brutto kg 10/13

Predkos¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni.) obr/min 860/760/650
Przeplyw powietrza m*h 2400
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 55
Poziom mocy akustycznej dB(A) 65
‘Wymiary netto SxGxW) mm 780 x 347 x 602
‘Wymiary brutto SxGxW) mm 890 x 395 x 645
‘Waga netto / Waga brutto kg 36/40
Typ R32

Czynnik chtodniczy GWP 675

Tlo$¢ (do 5m) kg 0,92
Przylacza rur Ciecz / Gaz mm(cale) ((316/’43,,5;(2’98’5)2
Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 5 mb g/m 15
Maksymalna dhugos¢ instalacji m 25
Maksymalna réznica pozioméw m 10
Typ sprezarki Rotacyjna DC
Zasilanie V-Hz, @ 220-240-50, 1f
Zabezpieczenie A C20
Przewody zasilajace: jednostka wewnetrzna il. x mm? 3x2,5
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. il. x mm? 4x25
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 17-32/0-30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15-53/-20-30
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